


SONDA INALÁMBRICA

Las sondas recogen el estado del ambien-

te y envían por WIFI esta información a 

un concentrador.

- Incorpora sensores de temperatura y  

   humedad.

- Funciona con baterías.

CONCENTRADOR

El concentrador al obtener la tempera-

tura enviada por la sonda, la envía a 

nuestro servidor mediante internet.

- Centralita con caja de acero con                                                   

   soporte para la pantalla y protección        

    IP45.

- CPU Intel Atom N270 1.6Ghz.

- RAM 1 Gb.

- Alimentación 220V AC, consumo     

   14-17W.

- Salida DVI por defecto o VGA 

- 4 Puertos USB.

- Medidas: 225 x 18 x 19 mm.

- Almacenamiento: 160Gb.

- Hasta 15 sondas conectables.

- Arranque automático a prueba de  

   fallos.

- Posibilidad de expansión para  

   medidores eléctricos, sondas NTC o  

    termostatos.

SERVIDOR GIMAGE

Nuestro servidor almacena los datos

enviados por el concentrador.

DISPLAYS

Las pantallas solicitan al servidor las 

temperatura recogida por los 

sensores y la proyectan en los 

diferentes displays de forma continua 

con una frecuencia de actualización

de 10 minutos.

FUNCIONAMIENTO

En el siguiente esquema se puede observar el proceso completo que se lleva a cabo para visualizar en el display el estado del ambiente.
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